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Instrucciones de Seguridad 
 Esta unidad está diseñada para ser usada con un sistema a tierra negativo +12V, no la instale en 

camiones o autobuses de +24V, podría sufrir daños. 
 No sustituya el fusible de potencia sin asistencia profesional. Un uso inapropiado de los fusibles podría 

provocar daños o incluso incendios. 
 No desmonte ni repare la unidad usted mismo. Contacte con el soporte técnico para recibir asistencia. 
 Para evitar descargas eléctricas, daños e incendios, no instale el producto cerca de lugares donde 

pueda entrar en contacto con agua. 
 
Nota: 
1. Pulse el botón Reset del panel antes de usar la unidad por primera vez. 
 
Diagrama de Cableado de Panel Posterior 
 

 
 
Pasos para Instalación y Desmontaje 
Instalación 
1. Coloque la unidad en un lugar adecuado del vehículo, conéctela siguiendo el diagrama de cableado, 
compruebe que funciona correctamente. 
2. Si funciona correctamente, envuelva el cable de conexión con cinta aislante para garantizar su 
aislamiento. 
3. Presione el mazo de sets 1 hacia dentro, coloque los sets 1 en el salpicadero y fíjelos. 
4. Empuje la unidad dentro del marco metálico y fíjela. 
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Desmontaje: 
Introduzca la llave de desmontaje en el orificio de la unidad hasta abrir el enganche. Extraiga el dispositivo y 
la llave. 
 
Notas: 
1. No instale el dispositivo allí donde pueda dificultar la conducción o pueda herir a un pasajero en caso de 
frenada de emergencia, etc. 
2. Para poder instalar el dispositivo adecuadamente, use sólo nuestros accesorios, de lo contrario podría 
provocar daños innecesarios. Si durante la instalación necesita perforar o realizar algún cambio, por favor, 
contacte con su distribuidor más cercano. 
 
Descripción del Panel 
 

 
 
❶ PREV / Carpeta atrás ❻ Explorar + ⓫ RPT 

❷ Silencio, Luz on/off ❼ Reset ⓬ Pantalla 

❸ Volumen, Encendido/Apagado, SEL ❽ Explorar - ⓭ Toma SD 

❹ Modo / Reloj ❾ Teclado numérico 1-4/4+ ⓮ Toma USB 

❺ Siguiente / Carpeta adelante ❿ Pausar / Reproducir / Explorar ⓯ Toma Aux 

 
 

  

Lista de Partes Introduzca el soporte de montaje Si es necesario, doble estas pestañas 
hacia fuera para una fijación firme. 

Fije los tornillos del 
soporte trasero y el 
mazo de la parte 

Trasera, fije 
bien la 
unidad. 

Extraer: Introduzca la 
llave en el conjunto y 
extráigalo del 
salpicadero. 
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Operación 
ENCENDIDO/APAGADO 
Standby: Mantenga presionado ❸ durante 2 segundos para Apagar. Presione ❸ para Encender. 
 
Modo 
Presione ❹ para alternar entre las fuentes: 
FM→AUX→USB→SD→FM 
*Nota: Si no hay conectado un dispositivo USB o SD, saltará la(s) fuente(s) 
 
Reloj 
Con la unidad encendida, mantenga presionado ❹ para mostrar el reloj. Para introducir la hora, vuelva a 
mantener presionado ❹, gire ❸ a la izquierda para ajustar la hora, gírelo a la derecha para ajustar los 
minutos. 
 
Volumen 
Gire ❸ a izquierda/derecha para bajar o subir el volumen. 
Rango: 0-40 
 
Codificador SEL 
Presione ❸ repetidas veces para ajustar o alternar entre: 
“BASS→TREBLE→BALANCE→FADER→EQ→LOU→VOL”. 
BASS: Gire la rueda a izquierda/derecha para bajar/subir el rango de Graves: -7 ~ +7 
TREBLE: Gire la rueda a izquierda/derecha para bajar/subir el rango de Agudos: -7 ~ +7 
BALANCE: Controla el balance del altavoz L/R (izquierda/derecha) 
FADER: Controla el fade del altavoz F/R desde bias frontal a trasero. 
EQ: Para alternar entre NORM→POP→ROCK→JAZZ→CLAS→COU→NORM. 
LOUD: Gire la rueda a izquierda/derecha para activar/desactivar la sonoridad. 
 
Silencio / Luz 
Con la unidad encendida, presione ❷ para ACTIVAR/DESACTIVAR la función silencio. 
La iluminación se encuentra activada por defecto. Mantenga presionado ❷ durante 2 segundos para 
apagarla. Para volver a encenderla, vuelva a mantener presionado ❷ durante 2 segundos. 
 
Función FM 
 
Exploración Automática (SCAN) 
En modo FM, presione ❿ para ir a la exploración automática. 
La estación de radio encontrada será reproducida durante 1 segundo, quedará grabada, y seguirá hacia la 
siguiente. Para detener esta función, vuelva a presionar el botón ❿.  
 
Sintonización de Radio (PREV/NEXT) 
En modo FM, presione ❶ para ir hacia atrás; mantenga presionado ❶ (2 segundos) para buscar 
estaciones hacia atrás. Presione ❺ para ir hacia delante; mantenga presionado ❺ (2 segundos) para 
buscar estaciones hacia delante. Presione ❻ para ajustar la frecuencia hacia atrás; mantenga presionado 
❻ para buscar estaciones hacia delante. Presione ❽ para ajustar la frecuencia hacia delante; mantenga 
presionado ❽ (2 segundos) para buscar estaciones hacia atrás. 
 
Memorizar Presintonías 
Puede preestablecer hasta 50 estaciones de radio. En modo FM, mantenga presionado una tecla numérica 
para memorizar la estación de radio sintonizada en dicho botón. Las teclas numéricas pueden ser usadas 
independientemente, repetidamente, o mezcladas. 
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Tecla numérica independiente 
1. Mantenga presionado la tecla numérica 2 para memorizar la estación de radio sintonizada en P02. Haga 
lo mismo con las demás teclas. 
2. Pulse la tecla numérica 2 y a continuación vuelva a pulsarla manteniéndola presionada (2 segundos) para 
almacenar la estación sintonizada en P22. Haga lo mismo con las demás teclas. 
3. Pulse la tecla numérica 2 y a continuación mantenga presionada la tecla numérica 3 (2 segundos) para 
almacenar la estación sintonizada en P23. Haga lo mismo con las demás teclas. 
 
Teclas numéricas compuestas 
1. Presione la tecla numérica 4+, a continuación mantenga presionada la tecla numérica 3 para almacenar la 
estación sintonizada en P07. Haga lo mismo con las demás teclas. 
2. Presione la tecla 4+ dos veces y mantenga presionada la tecla 3 para almacenar la estación sintonizada en 
P11. Haga lo mismo con las demás teclas. 
 
Acceder a Presintonías 
En modo FM, presione la tecla numérica de la estación de radio almacenada. Las teclas numéricas pueden 
ser usadas independientemente, repetidamente, o mezcladas. 
 
Tecla numérica independiente 
1. Presione la tecla 2 para acceder a la estación almacenada en P02. Haga lo mismo con las demás teclas. 
2. Presione dos veces la tecla 2 para acceder a la estación almacenada en P22. Al resto de presintonías se 
podrá acceder del mismo modo repitiendo los dígitos. 
3. Presione la tecla 2 y a continuación la tecla 3 para acceder a la estación almacenada en P23. Al resto de 
presintonías se podrá acceder del mismo modo. 
 
Teclas numéricas compuestas 
1. Presione la tecla 4/4+, a continuación presione la tecla 3 para acceder a la estación almacenada en P07. 
Al resto de presintonías se podrá acceder del mismo modo. 
2. Presione la tecla 4/4+ dos veces y presione la tecla 3 para acceder a la estación de radio almacenada en 
P11, etc. 
 
Reproducción de Música 
Reproducir/Pausar 
Durante la reproducción de música, presione ❿ para Pausar, vuelva a presionar ❿ para reproducir. 
Repetición 
Durante la reproducción de música, presione ⓫ para alternar entre “ALL→INT→RAN→SIN→FOL”. 
Cambiar carpeta / PREV/NEXT 
Durante la reproducción de música, presione ❶ para retroceder canciones; mantenga presionado ❶ (2 
segundos) para retroceder carpetas. Presione ❺ para avanzar canciones; mantenga presionado ❺ (2 
segundos) para avanzar carpetas. Presione ❻ para avanzar canciones; mantenga presionado ❻ (2 
segundos) para avance rápido de canciones. Presione ❽ para retroceder canciones; mantenga presionado 
❽ (2 segundos) para reproducción rápida. 
 
Teclas Numéricas 
Durante la reproducción de música, las teclas numéricas pueden ser usadas independientemente, 
repetidamente, o mezcladas. 
 
Función Aux-In 
Modo AUX 
Presione ❹ para ir a modo AUX. Se puede conectar una fuente de audio externa al puerto AUX. 
*En modo AUX los botones Pista y Carpeta no funcionarán.  
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Especificaciones 
FM 
Rango de sintonización    87.5 – 107.9 MHz 
       (a 200 kHz paso) 
Frecuencia intermedia    10.7 MHz 
Sensibilidad útil     11 dBf 
Selectividad      75 dB a 400 kHz 
Relación Señal/Ruido    50 dB 
T.H.D @ 1 kHz     0.3 % 
Separación      33 dB a 1 kHz 
Respuesta en Frecuencia    30 – 15,000 Hz 
 
Amplificador de Potencia 
 
Impedancia de Altavoz    4 – 8 ohms 
Potencia de Pico:      40 W x 4 (a 4 Ω) 
 
General 
 
Salidas      Salidas Pre-Amp Frontal 
Controles de Tono     Graves ± 10 dB a 100 Hz 
       Agudos ± 10 dB a 10 kHz 
Requisitos de Potencia    + 12 VDC, Tierra negativo 
 
Dimensiones (Largo x Alto x Profundo):  7” x 2” x 5.1” (178 x 50 x 130 mm) 
 
Peso:      1.5 lb (0.7 kg) 
 
Solución de problemas 

Problema Posible Causa Solución 
La unidad no se 
enciende 

¿Está la llave en posición ACC o IGN? Presione el botón de encendido. 
El fusible está fundido. Compruebe y sustituya el fusible por 

uno de tamaño y clasificación 
apropiados. 

No hay sonido Están en modo silencio o volumen a cero. Ajuste el volumen al nivel deseado. 
Cables conectados de forma incorrecta. Compruebe el diagrama de cableado y 

asegúrese de que los cables estén bien 
conectados. 

Fallo al leer USB o 
tarjeta SD 

Error o no reconocimiento de archivo. Quítelo y vuelva a introducirlo, 
compruebe los archivos. 

Sonido 
distorsionado 

Volumen demasiado alto. Baje el volumen a un nivel agradable. 
Cables de altavoz contactando con metal 
desnudo. 

Conéctelos apropiadamente y asegure 
las conexiones. 

Recepción de radio 
débil 

La antena necesita potencia. Compruebe si la antena necesita 
potencia mediante el cable externo. 

Señal débil. Cambie la estación. 
La unidad está 
congelada 

No responde. Apáguela y vuelva a encenderla. 
 Restaure la unidad presionando el 

botón RESET. 
 


